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Conditii tehnice de livrare a spotului 

Technical Requirements for delivering the commercial spot


	For Discovery Romania there are 2 ways to deliver the commercial spot: 

A) Digitaly - via ftp

B) On the Beta tape

A) Technical Requirements using ftp

Please upload the commercial at the following address: 

Servername: ftp.tvdelivery.ro 

Username: discoveryupload 

Password: noovSas:3

We recommend you to use an ftp client as FilleZilla.

During upload, a progress bar will indicate you the remaining time until the process is being finalised. After the process is finished, the ftp client will automatically disconnect and you won’t be able to see the file on the server anymore.

The file you upload should have the following technical specifications:

Video:

· AVI Uncompressed ( full frames)

· PAL 720x576

· 25 fps

· RGB

· Upper Field First

Audio:

·  Sample rate: 48 kHz

·  Sample bit depth: 16 bit

·  Peak level: - 4 dbfs

The name of the file should be as specific as possible, containing the campaign name, the length, the version of the commercial in case there is a resent version (e.g. Client_campaign name_lenght_version.avi)

Together with the file there is mandatory to upload a transmission file which should contain the following information: Client, Media Agency, Advertising Agency, Studio, Studio Contact, Comments. The transmission file should have the same name as the commercial file ( e.g. Client_campaign name_lenght_version.doc)

Deadliness 

The files should be delivered with at minimum 2 working days (until 14:00 hour) prior the date of airing to Discovery Romania on the above ftp address. 

The Client will be charged with the cost of transferring (€25/spot without VAT) to Discovery Transmission Server.

Same file can be used for both channels, Animal Planet and Discovery.

In case of any technical problems please contact:

Roxana Dragomir-traffic coordinator TV Delivery 

support@tvdelivery.ro
0040- 727.227.742
	Pentru Discovery Romania exista 2 modalitati de livrare a spotului: 

A) Digial - prin ftp

B) Pe caseta 

A) Cerinţe Tehnice pentru ftp

Va rugam sa copiati fisierul la urmatoarea adresa de ftp:

Servername: ftp.tvdelivery.ro 

Username: discoveryupload 

Password: noovSas:3

Va recomandam sa folositi un client de ftp ( ex. FilleZilla). 

In timpul uploadului, un progress bar va va indica timpul ramas pana la finalizarea uploadului. Dupa ce procesul este incheiat, clientul ftp se va deconecta automat si nu veti mai avea posibilitatea de a vizualiza fisierul pe server.

Fisierul pentru upload trebuie sa aibe urmatoarele specificatii tehnice: 

Video:

· AVI Uncompressed ( full frames)

· PAL 720x576

· 25 fps

· RGB

· Upper Field First

Audio:

·  Sample rate: 48 kHz

·  Sample bit depth: 16 bit

·  Peak level: - 4 dbfs

Numele fisierului trebuie sa fie cat mai clar cu putinta, facand referinta la numele campaniei pentru care va fi rulat, lungimea si eventual versiunea in cazul in care s-a trimis o varianta refacuta ( ex. Client_nume campanie_lungime_varianta.avi)

Impreuna cu spotul este obligatoriu sa fie incarcata pe ftp si o fisa de emisie care trebuie sa contina urmatoarele informatii: Client, Agentie de media, Agentie de creatie, Studio, Contact de la studio, Observatii. Fisa de emisie trebuie sa aibe acelasi nume ca si spotul ( ex. Client_nume campanie_lungime_varianta.doc)

Termene limită

Fisierele trebuie livrate cu cel puţin 2 zile lucrătoare (pana la ora 14:00) înainte de data difuzării la Discovery Romania la adresa de ftp mai sus mentionata.

Clientul va plăti costul de transfer (25 de euro/spot , fără TVA) catre serverul de transmisie Discovery.

Acelasi fisier poate fi folosit pentru ambele statii, Animal Planet si Discovery.
Daca  intampinati probleme tehnice va rog sa contactati:

Roxana Dragomir-traffic coordinator TV Delivery
support@tvdelivery.ro
0040- 727.227.742



	B) Technical Requirements using tape

NOTE:  It is required only one tape for the commercial to be aired both on Discovery and Animal Planet 

1. Advertisements Copy

· 1 BETA / DIGI BETA tape - PAL – EACH commercial MUST BE clocked (i.e. a clock must appear at the beginning of the commercial, counting down 20 sec. until start)

2. The English version of the TV commercial script

3. For best audio and video performance please supply material that conforms to the following specifications:
	B) Cerinţe Tehnice pentru caseta

NOTA: Este suficienta o singura caseta pentru difuzarea spotului atat pentru Discovery cat si pentru Animal Planet 

1. Model Reclame

· 1 caseta BETA / DIGI BETA – PAL  – FIECARE reclamă TREBUIE cronometrată (ex: trebuie să apară un ceas la începutul reclamei, numărând în ordine inversă 20 de secunde până la început)

2. Versiunea în limba engleză a scenariului reclamei TV

3. Pentru cea mai bună calitate audio şi video, vă rugăm să furnizaţi materiale care corespund următoarelor specificaţii:


	Description
Descriere
	Digital Betacam
Caseta Digitală Betacam
	Beta SP

Caseta Beta SP

	Alignment reference

Referinţă de reglare
	Sony ZRP

Sony ZRP
	Sony CR5 2BPS

Sony CR5 2BPS

	Signal timing

Semnal temporizat
	625/50 (PAL)
	

	Output levels and timing

Capacitate şi contorizare

	Aligned Sony DVW500P (or equivalent) should produce a CCIR 656 270Mbit/s signal which when converted to analogue produces PAL signal conforming to EBU specification.

Sony DVW500P (sau echivalent) centrat trebuie să producă un semal  CCIR 656 de 270Mbit/ care atunci când este convertit în analogic, produce semnal PAL conform cu specificaţia EBU.
	According  to EBU  Specification  for component  recording  of  PAL signals 

Conform specificaţiei EBU pentru  înregistrarea parţială a semnalelor  PAL

	Aspect ratio

Format al imaginii
	4:3 


	4:3



	Audio reference level
Nivel de referinţă audio
	-18dB relative to max count (Headroom 18dB)

-18dB faţă de nivelul maxim (Headroom 18dB)
	+4dBu, PPM5

+4dBu, PPM5

	Audio alignment reference

Referinţă de reglare audio
	
	Sony CR8 1BPS

Sony CR8 1BPS

	Peak audio level

Nivel audio maxim
	Reference +8dB

Referinţă +8dB
	Not to exceed +8dBu, PPM6

(Dolby C noise reduction system)

A nu depăşi +8dBu, PPM6

(sistem de reducere a zgomotului Dolby C)

	Audio pre-emphasis

Pre-accentuarea semnalelor audio
	None 

Fără
	

	Audio tracks

Piste sonore
	Mono
	Mono


	4. Time Code (SMPTE/EBU)

The time code should be 8-field (PAL) locked to video and should be continuous throughout the programme (including the header section). VITC should be recorded on lines 19 and 21 and should be identical to the LTC.
	4. Cod Temporal (SMPTE/EBU)

Codul de timp trebuie să aibă 8 câmpuri (PAL) fixate pe imagine şi trebuie să fie prezente pe toată durata programului (inclusiv în partea de început). VITC trebuie înregistrat pe liniile 19 şi 21 şi trebuie să fie identic cu LTC.



	5. Order of Recording

Recorded material must be conform to the specifications outlined below:
	5. Comandă de Înregistrare

Materialul înregistrat trebuie să fie conform cu specificaţiile prezentate mai jos:


	Time code
	Duration
	Video
	Audio

	
	Durata
	
	Channel 1
	Channel 2
	Channel 3
	Channel 4

	09:58:30:00
	60”
	100% or 75% Colour Bars

100% sau 75% Benzi Color
	1KHz
	1KHz
	1KHz
	1KHz

	09:59:30:00
	20”
	Clock or ident & the number of spot in case of multi-segmented tapes 

(eg. Spot no 1, spot no. 2, etc)
Ceas sau ident si numarul spotului marcat in cazul casetelor cu mai multe spoturi. ( de ex. Spotul numarul 1, numarul 2, etc)
	Silence 

Linişte
	Silence 

Linişte
	Silence 

Linişte
	Silence 

Linişte

	09:59:57:00
	3”
	Black

Negru
	Silence 

Linişte
	Silence 

Linişte
	Silence 

Linişte
	Silence 

Linişte

	10:00:00:00
	Programme

Program
	Programme

Program
	Mono
	Mono
	As Ch.1

Ca la Ch.1 
	As Ch. 2

Ca la Ch.2

	Prog. End

Sfarsit Prog
	30”
	Black

Negru
	Silence 

Linişte
	Silence 

Linişte
	Silence 

Linişte
	Silence 

Linişte


	End frame should have minimum 10 sec hold.

There should be no flashing image or repetitive patterns resulting in brightness changes affecting over 10% of the screen at a rate exceeding 3 flashes a second.

Highly saturated red flashing is particularly dangerous.

Please Note:

Audio line up tone should be identical in phase on both audio tracks for mono material or audio 1 interrupted tone and audio 2 continuous tones for stereo material.

Discovery Networks Europe’s logo sits in the top right hand corner of the screen throughout the duration of the commercial break.

The spots should have the length WITHOUT FRAMES  

Starting at 10:00:00:00.

For example: 10:00:15:00 and not 10:00:15:06.

If there are more spots on the tape we need the titles length and TCIN signed on the tape and on the box.

We also need to have 

Ideally, one commercial only should be recorded on each tape that is supplied to Discovery Networks Europe.  However, multi-segmented tapes can be accepted provided that the time code start and end time for each commercial is clearly marked on the tape or packing slip and the number of spot mentioned on the clock or ident before the comm.

Material supplied on other broadcast formats is not excluded but may cause processing delays.

6. Deadliness 

The tapes should be delivered with at minimum 2 working days (until 14:00 hour) prior the date of airing to Discovery Romania at the following address: 

Discovery Romania - Maria Rosetti Tower, Str. Maria Rosetti nr. 6, et. 5, Sector 2, Bucuresti, ATTN.: Alisa Marta,, 

The Client will be charged with the cost of shipping (€50 without VAT) to Discovery Transmission Center.
Same tape can be used for both channels, Animal Planet and Discovery.
	Cadrul final trebuie să aibă o durată de minimum 10 secunde.

Nu trebuie să existe imagini intermitente sau modele repetitive, care duc la modificarea luminozităţii ce afectează 10% din ecran, la o rată ce depăşeşte 3 imagini pe secundă.

Vă rugăm reţineţi:

Tonul de reglare audio trebuie să fie identic în fază pe ambele piste sonore pentru material mono sau ton întrerupt audio 1 şi tonuri continue audio 2 pentru materiale stereo .

Logo-ul Discovery Network Europe este plasat în colţul din dreapta sus al ecranului pe toată durata pauzelor publicitare.

Spoturile trebuie să aibă durata FĂRĂ CADRE  
Începând de la 10:00:00:00.

De exemplu: 10:00:15:00 and not 10:00:15:06.

Dacă există mai multe spoturi pe bandă, avem nevoie de titluri, durată şi TCIN semnat pe bandă şi pe cutie.

Ideal ar fi ca doar o singură reclamă să fie înregistrată pe fiecare caseta care să fie trimisă la Discovery Networks Europe.  Totuşi, casetele multi-segmentate pot fi acceptate, cu condiţia ca începutul şi sfârşitul codului temporal pentru fiecare reclamă să fie marcat clar pe caseta sau pe biletul ce însoţeşte ambalajul. De asemenea trebuie specificat inainte de fiecare spot de pe caseta, pe clock sau ident numarul spotului.

Materialele furnizate în alte formate de difuzare nu sunt excluse, însă pot cauza întârzieri de procesare.

6.  Termene limită

Casetele trebuie livrate cu cel puţin 2 zile lucrătoare (pana la ora 14:00) înainte de data difuzării la Discovery Romania, la adresa: 

Discovery Romania - Maria Rosetti Tower, Str. Maria Rosetti nr. 6, et. 5, Sector 2, Bucuresti, În atenţia: Alisa Marta, 

Clientul va plăti costul de transport (50 de euro, fără TVA) catre centrul de Transmisie Discovery

Aceeasi caseta poate fi folosita pentru ambele statii, Animal Planet si Discovery.




7. Any changes that are supposed to be done to already running campaigns (for example cancelling a campaign, booking new extra spots, changing the spot for a campaign) must be requested to Discovery Romania with 5 working days (until 12:00) prior the date of the swap.


7. Orice modificări ce se presupune a fi făcute la campaniile aflate deja în curs de desfăşurare (de exemplu, anularea unei campanii, rezervare de spoturi suplimentare noi, schimbarea spotului pentru o campanie) trebuie solicitate la Discovery Romania cu 5 zile lucrătoare (până la ora 12:00) înainte de data schimbării.

	Va rugam retineti:

Tarifarea spoturilor se face doar pe baza lungimilor multiple de 5 secunde.  In cazul in care spotul nu este multiplu de 5 secunde, se  va calcula cu pretul lungimii imediat superioare, divizibile cu 5 secunde.

Planificarea campaniilor nu se va face decat atunci cand toate materialele (caseta + plan media) se vor afla in posesia Discovery.
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